
［実物大］

NEW!

BHT-504BIB-N
非接触ICカード対応ハンディターミナル

I Cカードを活用した   
      あらゆるサービスをこれ 1 台で。

NFC IP-1およびIP-2（一部準拠）に
対応しているため、様々な
ICカードに対応した業務
アプリケーションの
搭載が可能です。

特長1

NFCパッシブモード準拠

軽量・小型ボディで、業務の妨げ
にならず持ち運びも自由自在で
す。またカードをかざしてもらう
だけのスマートな操作性で作業
性を向上させます。

特長2

小型・軽量
優れた操作性

専用ライブラリ（別売）により高速処理及び開発負荷を軽減。
FeliCa/MIFARE®のセキュリティエリアにも対応しています。

特長3

高性能リーダライタ

かざすだけで、ICカードをスマートに読み取
るBHT-504B IB -N。コンパクトでシンプルな操
作性で、イベント会場から車内、デリバリー
等、移動しながらの業務で 活 躍します。I C
カードを活用したあらゆるサービスに、最適
の1台です。

ポイントポイント

チケットチケット

クーポンクーポン

その他その他

※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの
　技術方式です。
※MIFARE®は、NXPセミコンダクターズの登録商標です。



安全にお使い頂くために　●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。　●このカタログの記載データは、2011年12月現在のものです。
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弊社は一般社団法人  JBRCの会員として、小形充電式電池の
リサイクルを実施しています。　

お求め・ご相談はこちらまで。

地球環境を配慮した大豆油インクを
使用しています。

活用シーン

デリバリーや移動販売でのポイントサービスバスや大学内での入退場・出欠管理イベント会場での電子チケットや抽選券

アプリケーション開発について

BHT-BASIC4.0 Creator

BHT-504BIB-N用 ICカードデバイス開発ライブラリ

マルチ電子マネー決済
 対応モデルも
 ラインナップ！

I Cカード関連機能のアプリ開発工数が削減できる開発ライブラリを
カード毎にご用意。簡単にスピーディーなカードアクセスを実現します。

BHTシリーズのアプリケーションプログラムの開発をサポート

発売予定 発売予定

F e l i C a
開発ライブラリ

MI FARE ®
開発ライブラリ

J I S CAP
開発ライブラリ

BHT-504BIB

仕様

OS

制御部

キー入力部

通信部

動作時間※7

環境性能

質量

BHT-OS
32bit RISC CPU

16MB（ユーザエリア約10MB）
240（ヨコ）×320（タテ）ドット
30.6×40.8mm（カラー）

15字×20行（全角）、30字×20行（半角）
10字×13行（全角）、20字×13行（半角）

白色LED

0～30mm
液晶画面

アドバンストスキャン（CCD）

0.125mm
青・赤・緑3色LED、スピーカ（高声ファイル再生対応）、バイブレータ

24キー（電源キー含む）＋2トリガキー
赤外線（IrDA‐SIR Ver.1.2〔Low Power〕準拠）

Bluetooth Ver1.2準拠 クラス2
RS-232C（115.2kbps MAX.)

18時間※8

-5～50℃※9

IP54
1.2mコンクリート床上に6面各10回（計60回）

約170g

CPU
メモリ（フラッシュメモリ）※1

ドット数※2 
画面サイズ 

表示文字数※3
 

 
バックライト 
対応カード
通信距離（参考値） 
読み取り部 
方式 

読み取りコード 

最小分解能 
読み取り確認 
キー数 
光I/F 
Bluetooth 
ケーブルI/F 
  
動作温度 
保護等級 
耐落下強度※10 

表示部

ICカードリーダ
ライタ部

バーコード
スキャナ部

BHT-504BIB-N

16ドットフォント
24ドットフォント

FeliCa（RC-S860）

※1：ユーザエリアにはフォントファイル領域(約400KB)を含みます。 ※2：液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素
欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。 ※3：16ドットフォント、24ドットフォントの他に、標準フォント、小フォント、30ドットフォント、40ドットフォントも設定可
能です。 ※4：FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 ※5：MIFARE®は、NXPセミコンダクターズの登録商
標です。※6：CC-Aのみ ※7：動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。 ※8：1サイクル30秒＝ICカード通信、Bluetooth通信（送信1KB/常時接続）、待機。 
※9：充電時は0～40°Cとなります。 ※10：常温での試験値であり、保証値ではありません。

このマークの付いた項目は弊社ホームページ
（QBdirect）より無償でダウンロードいただけます。

FeliCa※4（三者間通信対応）、MIFARE®※5、ISO/IEC 14443TypeA（DESFire等）、TypeB

EAN-13/-8(JAN-13/-8),UPC-A/-E,UPC/EAN(アドオン付),Interleaved 2 of 5,CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128、
GS1-128(EAN-128),Standard 2 of 5,GS1 DataBar(RSS),GS1 DataBar Composite※6(EAN.UCC Composite)

●ハンドストラップ 
●リチウムイオンバッテリ（BT-50L）
●操作ガイド  
●取扱説明書

●通信ユニット　CU-500シリーズ 
●充電器　CH-500シリーズ
●ソフトケース　SCBHT-500B
●腰用ケース　WHBHT-500
●ネックストラップ　NSBHT-500

マルチ電子マネー
決済対応。
ハンディPOS機能も
備えたシリーズモデル

※但し、シミュレート機能とデバッグ機能につきましてはご利用頂けませんのでご注意下さい。

42mm

外形寸法図

付属品

オプション（別売）

21mm

150m
m

48mm32mm

 単位：mm
（寸法は全て参考寸法です）


